
LocoNet-Analog-Schaltmodul 63 420
Weichen, zweibegriffige Lichtsignale und Lampen schalten

Beschreibung
Das LocoNet-Analog-Schaltmodul kann zum Schalten von Weichen, Lampen und  
Signalen in Verbindung mit dem Gleisbildstellpult Track-Control Analog verwendet werden. 
Die Verbraucher (Weichen, Lampen u.a.) werden direkt an das Modul angeschlossen.
Das LocoNet-Analog-Schaltmodul hat 20 Ausgangsklemmen. So können an einem 
LocoNet-Analog-Schaltmodul 10 Weichen, oder 10 Signale (2-begriffig) oder 20 ande-
re Verbraucher wie z.B. Lampen angeschlossen werden. Das Schaltmodul erhält zur 
Stromversorgung der Weichen oder Signale eine eigene 16 V ~ Trafoeinspeisung. Alle 
LocoNet-Analog-Schaltmodule können über einen Trafo gespeist werden.
Das Modul wird über eine Programmierklemme in Verbindung mit dem Gleisbildstell-
pult Track Control Analog konfiguriert. Die genaue Vorgehensweise zu Anschluss und  
Konfiguration entnehmen Sie bitte dem Kapitel 5 des Track Control Handbuches, welches 
im Track Control Basis-Set Analog enthalten ist.
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Auf unsere Produkte gewähren wir eine zweijährige Garantie. Bei einem eventuellen Defekt  
senden Sie bitte den Baustein zusammen mit dem Kassenbon an folgende Adresse:

Uhlenbrock Elektronik GmbH • Mercatorstr. 6 • 46244 Bottrop 
Tel. 02045-8583-0 • Fax: 02045-8584-0 • www.uhlenbrock.de

02045-858327v
Falls Sie Fragen haben, rufen Sie uns zur Hotline-Zeit an:
Mo.- Di.- Do.- Fr. von 14-16 Uhr und Mittwochs von 16-18 Uhr

Sollte es einmal dringend sein. Die Premium Hotline: 0900-1858327  
Mo. - Fr. 10 - 16 Uhr Kostenpflichtig (98cent/min dt.Festnetz, mobil erheblich teuerer)


